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Werkplaatskranen

 

GWK werkplaatskranen
Eenvoudig te bedienen kraan voor in bijvoorbeeld autowerkplaatsen. Makkelijk in te klappen zodat  deze 
weinig plaats in neemt.

Kenmerken
•	 Eenvoudige bediening. 
•	 Inklapbaar gemakkelijk te transporteren.
•	 Robuuste constructie.
•	 Hardverchroomde cilinder. 
•	 Geremde stuurwielen zijn 360° draaibaar.
•	 Draaibare lasthaak (niet onder last).
•	 Hefboom in 3 posities verstelbaar. 
•	 125% proefbelast.
•	 Veiligheidsventiel tegen overbelasting. 
•	 GWK-1000 heeft extra lage benen.
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Type WLL (kg) P1 WLL (kg) P2 WLL (kg) P3 Breedte (mm) Gewicht (kg) Artikelnummer
GWK-500 500 425 350 970 75 4220015
GWK-1000 1000 800 700 1120 115 4220017
GWK-2000 2000 1700 1500 1165 165 4220019

Type A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm)
GWK-500 1410 165 1510 895 102 2120 1960 130 340
GWK-1000 1675 90 1630 1230 150 2445 2330 - 245
GWK-2000 1690 205 1900 1290 150 2705 2505 - 230
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GWKE werkplaatskranen
Geschikt voor EURO pallets 800 x 1200 mm.

Kenmerken
•	 Geschikt voor europallets 800x1200mm. 
•	 Eenvoudige bediening. 
•	 Robuuste constructie. 
•	 Hardverchroomde cilinder. 
•	 Stuurwielen zijn 360° draaibaar. 
•	 Draaibare lasthaak (niet onder last). 
•	 Hefboom in 4 posities verstelbaar. 
•	 125% proefbelast. 
•	 Veiligheidsventiel tegen overbelasting.
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Type WLL (kg) P1 WLL (kg) P2 WLL (kg) P3 WLL (kg) P4 Gewicht (kg) Artikelnummer
GWKE-500 500 450 400 350 81 4220011
GWKE-1000 1000 900 800 700 103 4220013

Type B1 (mm) B2 (mm) B3 (mm) H (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm) H4 (mm) H5 (mm) L1 (mm) L2 (mm) L3 (mm)
GWKE-500 925 840 1000 1595 155 470 705 2225 2475 1360 1060 1395
GWKE-1000 925 840 1000 1595 155 470 705 2225 2475 1360 1060 1395
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Heftruckkrik

 

GHC heftruck-krik
GHC heftruck-krik

Kenmerken
•	 Veilige werklast klauw 4000 kg. 
•	 Veilige werklast kop 5000 kg.
•	 Twee hefhoogten. 
•	 Overlastbeveiliging. 
•	 2 hefsnelheden : normaal 60 slagen of snel 20 slagen, met of zonder last.

Type Veilige werk-
last (kg)

Afmetingen  L x 
B x H (mm)

Bouwhoogte 
(mm)

Hefhoogte (mm) Gewicht (kg) Artikelnummer

GHC-5 5000 680x210x415 65-425 414-724 47 4260030

GHB heftruck-onderzetbokken
GHB heftruck-onderzetbokken

Kenmerken
•	 Ideaal in combinatie met de heftruck-krik. 
•	 Robuuste constructie. 
•	 3-voudige verstelling. 
•	 Alleen per paar leverbaar.
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Type Veilige 
werklast 

(kg)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) Gewicht 
(kg)

Artikelnummer

GHB-6 12000/2 242 55 425 220 220 110 15 4261030

catgenforcetextbelowlasttable
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